	Код на РЗПРН
	Наименование на РЗПРН в Дунавски район за басейново управление
	Общ риск
	Населени места (ЕКАТТЕ), включени в РЗПРН
	Дължина на РЗПРН (км)

	РЕЧНИ БАСЕЙНИ НА РЕКИТЕ НА ЗАПАД ОТ РЕКА ОГОСТА
	

	BG1_APSFR_WO_051
	р.Арчар при гр.Димово
В неговите граници попада изцяло гр.Димово и е с дължина около 4.5 км. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и няма налична информация за минали случаи на наводнение. Високият риск на района е определен поради това, че в моделираната заливната територия попада промишлено предприятие за производство на растително масло и биодизел, включено в групата на IPPC замърсителите. Освен това предприятие в заливната територия се намира изцяло южната промишлена зона на града и района на ж.п. гарата. По отношение на засегнатото население, районът попада в нисък риск с 829 човека. С нисък риск са оценени и потенциалните щети по критерий ЕА_02, а именно път първи клас Е79 и ж.п. линията в града попадат в зоната на заливане и критерии ENV_01 – ГПСОВ гр.Димово, която обаче според наличните данни е в процес на изграждане. По останалите критерии РЗПРН на гр.Димово няма риск.
	висок
	гр.Димово (21097)
	4.6

	BG1_APSFR_WO_011
	р.Тимок от гр.Брегово до устието на реката
обхваща изцяло българския участък на реката, включва землищата на гр.Брегово и с.Балей и е с дължина около 19км. Класифицирането на риска е направено на база данни от минали случаи на наводнения. Причина за тях са били валежи и снеготопене, довели до покачване нивото на р.Тимок. С цел предотвратяване на по-голямо бедствие е направен прорез в дясна дига на р.Тимок в следствие на което са наводнени земеделски земи в м.Ливез. С нисък риск по показател ЕА_02 са оценени щетите от скъсата дига, както и близостта на път втори клас номер 12 до засегнатата територия. Точна стойност за площта на засегнатите земеделски земи не е посочена, поради което критерий ЕА_03 не е използван при класификация на риска. Поречието на р.Тимок попада в зона по НАТУРА за защита на хабитати, но поради липса на идентифициран замърсител, щети по категория ENV_02 не се очакват. По данни от Констативен протокол №5 от 15.04.2011г., на основание Заповед №ОК0502/3/10.03.2011г. на Община Брегово, защитната дига на р.Тимок и вътрешната дига са актувани като публична държавна собственост. Правата за управление и на двете защитни съоръжения са предоставени на Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Има изготвени препоръки за извършване на заснемане на съществуващите защитни съоръжения, доизграждане на дигата, изготвяне на проект за възстановяване на дясна корекционна дига на р.Тимок, отводнителен канал и вътрешна защитна дига.
	нисък
	гр.Брегово (06224)

с.Балей (02395)
	19.1

	BG1_APSFR_WO_061
	р.Нечинска бара при гр.Брусарци
обхваща поречието на реката в рамките на населеното място и е с дължина около 4.3км. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и няма налична информация за минали случаи на наводнение. Ниският риск е определен на база критерий HH_02 за засегнати жители, като в потенциална заплаха са 550 човека и критерий ЕА_02 – в зоната на заливане попада участък от ж.п. линията Мездра – Видин, включително ж.п. гарата в града. По останалите критерии РЗПРН на гр.Брусарци няма риск.
	нисък
	гр.Брусарци (06570)
	4.3

	BG1_APSFR_WO_091
	р.Цибрица между с.Якимово и гр.Вълчедръм
включва землищата на селата Якимово и Черни бръх и на гр.Вълчедръм. Дължината на РЗПРН е около 25.8км. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. За населените места в този РЗПРН има данни и от минали наводнения, но те са свързани или с щети от градушка (за с.Якимово) или с наводнения от високи подпочвени води (за гр.Вълчедръм). Затова щетите от тези наводнения не са използвани при класифициране на риска. Ниският риск е определен на база критерий HH_02 за засегнати жители, като в потенциална заплаха са 440 души в гр.Вълчедръм и 344 души в с.Якимово. Нисък риск има и по показател ENV_01 за гр.Вълчедръм, чиято канализационна система попада в потенциалната зона на заливане. Поречието на р.Цибрица в рамките на разглеждания РЗПРН попада в зона по НАТУРА за защита на хабитати и птици, но поради липса на идентифициран замърсител, щети по категория ENV_02 не се очакват. По останалите критерии този РЗПРН няма риск. Село Черни връх няма риск, но поради междинното си разположение между другите две населени места, както и поради относителната им близост, е включено в този РЗПРН.
	нисък
	гр.Вълчедръм (12543)

с.Черни връх (80933)

с.Якимово (87299)
	25.8

	РЕЧЕН БАСЕЙН НА РЕКА ОГОСТА
	

	BG1_APSFR_OG_011
	р.Огоста при гр.Мизия
обхваща долното поречие на р.Огоста от с.Гложене до устието, както и поречието на притока й р.Скът от землището на с.Крушовица до землището на гр.Мизия и е с дължина 33.9 км. Този РЗПРН бе обособен първоначално и представен на обществеността като район включващ населените места: гр.Мизия, с.Гложене, с.Хърлец и с.Сараево. Поради факта, че на една и съща дата освен в горепосочените населени места са настъпили минали наводнения и в с. Крушовица, съществува основание към района да бъде присъединено и с.Крушовица, а настъпилите наводнения да се разглеждат като свързани събития. Основно този РЗПРН е обособен около гр.Мизия и разположените в него промишлени предприятия, като класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Високият риск е определен на база критерия засегнати IPPC и SEVESO предприятия и конкретно частичното заливане на Завода за харитя, разположен на десния бряг на р.Огоста. В непосредтсвена близост до р.Скът е предприятие Яйца и птици АД, но в територията на моделиране не е било предвидено моделирането на този район. Нисък риск е определен по критерия за засегнати жители, като в потенциално залятата територия броя им е изчислен на 453 души. Моделирането показва, че р.Скът може да залее западната част на гр.Мизия, разположена на левия нисък бряг на реката. Данните от минали събития от друга страна сочат щети в по-високо разположените източни части на града, идващи от Оряховското и Селановското дерета, вливащи се в р.Скът. Във връзка с това по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 по Договор №BG161PO001/4.1-04/2010/047 от 26.03.2013г. стартира проект „Изграждане на охранителни канали за защита от наводнения, предизвикани от повърхностни води и корекция на дере, на територията на гр.Мизия“. Той включва изграждане на охранителни канали по улиците “Перущица”, “Цветко Палибачийски” (Оряховско дере), корекция на дере по ул.”Петко Банков” (Селановско дере) и почистване и коригиране на „Косанския порой“, преминаващ по ул.”Цар Освободител”. По този начин се счита, че ще се решат проблемите с разливането на дъждовни води и води от снеготопене в централната градска част и кв.”Новото село”. Обща стойност на проекта е 949299.02 лв. Нисък риск е определен по критерия за засегнати елементи от пътната инфраструктура като в потенциално залятата територия се включват участъци от път втори клас номер 11 и 15 и ж.п. линия, както и района на ж.п. гарата. Поречията на реките Огоста и Скът в рамките на този РЗПРН са включени в зона за защита на хабитати по НАТУРА. Предвид наличието на IPPC предприятия в близост се предполага, че тя може да бъде застрашена. По отношение на останалите населени места в РЗПРН, селата Гложене и Хърлец са разположени на високия ляв бряг на р.Огоста, а с.Сараево на десния бряг на р.Скът. На база направеното моделиране е установено, че няма риск по критериите за оценка, а потенциалната заливна територия не включва урбанизираните им територии. В рамките на този РЗПРН бреговете на реките Огоста и Скът са коригирани в ниските им участъци. Участието на тези населени места в РЗПРН се обяснява с местоположението им на мястото на вливане на р.Скът в р.Огоста и низинния характер на релефа между двете реки. Класифицирането на риска в с.Крушовица е направено на база данни от минали събития. Нисък риск е определен единствено по критерия за засегнати елементи на пътната инфраструктура, по-конкретно в потенциалната залята територия попадат участъци от път втори клас номер 15 и ж.п. линия. Броят на потенциално засегнатите жители е изчислен на 99 души и не преминава прага за нисък риск. По данни от минали наводнения е имало щети по земеделски земи, но площта им не е уточнена и не са използани при категоризация на риска.
	висок
	гр.Мизия (48043)

с.Гложене (18505)

с.Хърлец (77548)

с.Сараево (65396)

с.Крушовица (40200)
	33.9

	BG1_APSFR_OG_012
	р.Въртешница при с.Бели извор
обхваща поречието на р.Въртешница (десен приток на р.Ботуня) между селата Бели извор и Власатица и е с дължина около 6.3км. Този РЗПРН е обособен около с.Бели извор и разположеното в него промишлено предприятие. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Високото ниво на риск е определено на база критерия за наличие на IPPC и SEVESO предприятия, като в потенциалната заливна територия попада частично циментовия завод на “Холсим България”. Засегнат би се оказал и участък от ж.п. линия, като по този критерий риска е нисък. По отношение на критерия за засегнати жители, няма риск, като от моделирането е видно, че жилищните територии в с.Бели извор са слабо засегнати. Същото важи и за с.Власатица, в което са заляти само крайните североизточни части, разположени в близост до реката. Пак там под залятата територия попада и участък от ж.п. линия. По останалите критерии не е установен риск.
	висок
	с.Бели извор (03438)

с.Власатица (11555)
	6.3

	BG1_APSFR_OG_061
	р.Берковска при гр.Берковица
обхваща поречието на р.Берковска в рамките на гр.Берковица и е с дължина около 7.1км. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни за минали наводнения. Първоначалният район на обследване беше далеч по-голям и включваше освен р.Берковска в посочените по-горе граници, още притока й р.Бързия и нейния ляв приток р.Раковица в рамките на кв.Раковица и с.Бързия, и надолу по теченито на р.Берковска селата Комарево и Боровци. При подробния анализ на данните от ПОРН бе класифицирано с висок риск само поречието на р.Берковска в гр.Берковица, защото там се намират елементите водещи до високия риск, а останалата територия бе определена като район с нисък риск (с код ASPFR_OG_062). Високата степен на риск е определена на база на два критерия – засегнати жители и културни обекти. Според моделирането на потенциално бъдещо наводнение, броят на засегнатите жители в гр.Берковица е изчислен на 4020 души. Данните от минали наводнения сочат като уязвими зони кв.Заряница, в който има данни за наводнени жилищни сгради. По отношение на критерия за културни обекти, в потенциалната заливна зона са идентифицирани два – църквата „Рождество Богородично“ и часовниковата кула. Нисък риск има по критерия за засегнати елементи от пътната инфраструктура, като в заливната зона попадат участъци от път втори клас номер 81. По останалите критерии няма установен риск.
	висок
	гр.Берковица (03928)
	7.1

	BG1_APSFR_OG_013
	р.Скът при гр.Бяла Слатина
обхваща поречието на р.Скът в землищните граници на гр.Бяла Слатина и е с дължина около 7.3км. Класифицирането на риска е направено единствено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Средният риск е определен на база критерия за засегнати жители, като в рамките на потенциалната заливна зона броя им е изчислен на 2644 души. В същата категория „Човешко здраве“, но с нисък риск са класифицирани засегнатите източници за водоснабдяване – общо седем ШК. Среден риск има по критерия за селищни канализация – общо два елемента (СК и ГК). Нисък риск има по критерия за засегнати елементи на пътната инфраструктура, в т.ч. участък от път втори клас номер 13 и теснолинейна ж.п. линия, както и района на ж.п. гарата. В близост до границата на потенциалната залята територия се намира и предприятие от групата на IPPC - инсталация за трансестерификация на растителни масла за производство на биодизел на Агростил 2003, но моделирането показва че е извън зоната на заплаха.
	среден
	гр.Бяла Слатина (07702)
	7.3

	BG1_APSFR_OG_062
	р.Бързия от с.Бързия до с.Боровци
обхваща поречието на р.Бързия в рамките на землището на с.Бързия, левия й приток р.Раковица в рамките на берковския кв.Раковица и надолу по течението на р.Бързия селата Комарево и Боровци и е с дължина около 30км. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Ниският риск при всички села е определен на база засегнати елементи от пътната инфраструктура, по-конкретно участъци от път втори клас номер 81. По отношение на критерия за засегнати жители в нито едно от населените места не се надхвърля прага за нисък риск.
	нисък
	с.Бързия (07510)

кв.Раковица (03928)

с.Комарево (38131)

с.Боровци (05654)
	30

	BG1_APSFR_OG_041
	р.Ботуня при гр.Вършец
обхваща поречието на р.Ботуня в рамките на гр.Вършец, включително кв.Заножене, и е с дължина около 8км. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Среден риск е определен по критерия за засегнати селищни канализации – общо две ПСОВ и ГПСОВ. Нисък риск има по критерия за засегнати жители, чийто потенциален брой е изчислен на 1235 души. В същата категория „Човешко здраве“ по данни от минали наводнения има регистриран случай на повреден водопровод в кв.Заножене. По останалите критерии риск не е определен. Според данните от минали наводнения могат да се маркират две основни зони на заплаха – м. “Зелени дел” в кв.”Заножене” и парковата зона на гр.Вършец.
	нисък
	гр.Вършец (12961)
	8

	BG1_APSFR_OG_014
	р.Ботуня при гр.Криводол
обхваща поречието на р.Ботуня и десния й приток р.Въртешница в границите на гр.Криводол и е с дължина около 10км. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Ниският риск е определен по три критерия – засегнати жители, елементи на пътната инфраструктура и селищната канализация. В рамките на потенциалната залята територия броя на засегнатите жители е изчислен на 630 души, също попадат участък от път втори клас номер 13 и една ГКС. След случаите на наводнения на р.Въртешница е изградена нова корекция на реката и мост.
	нисък
	гр.Криводол (39846)
	10

	BG1_APSFR_OG_015
	р.Огоста при с.Хайредин
обхваща поречието на р.Огоста в рамките на землищата на селата Хайредин, Михайлово и Манастирище и е с дължина около 11.9км. Районът е определен около с.Хайредин, а другите две села са включени поради близкото си разположение до с.Хайредин. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Нисък риск е определен по критерия за засегнати жители, които за потенциално залятата територия са изчислени на 549 души. В нейните граници попада и елемент на селищната канализация – КС. По останалите критерии не е определен риск.
	нисък
	с.Хайредин (77102)

с.Манастирище (47010)

с.Михайлово (48492)
	11.9

	РЕЧЕН БАСЕЙН НА РЕКА ИСКЪР
	

	BG1_APSFR_IS_011
	р.Искър при гр.Роман
обхваща поречието на р.Искър от гара Струпец до гр.Роман включително, както и малък участък от долното течение на р.Малък Искър в землищните граници на града и е с дължина около 17км. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Високият риск е определен на база критерия за засегнати IPPC и SEVESO предприятия, конкретно в потенциалната заливна територия попада предприятие „Метизи” АД, специализирано в производството на стоманени телове, въжета и изделия от тях. Това се потвърждава и от данни от минали наводнения, според които има регистрирани повреди в предприятието, резултат от наводнения. Среден риск е определен по два критерия – засегнати жители и селищни канализиции. Според данни от най-значимото минало наводнение, броят на засегнатите е достигнал 1800 души, а основните невралгични места са кварталите Сухо поле и Карашки. В рамките на потенциалната заливна територия са и два елемента от групата на селищните канализации (ГК и КС). Този РЗПРН е удължен надолу по р.Искър до гара Струпец, защото там има случай на скъсване на дигата на р.Искър и заливане на района около гарата. По отношение на щетите по земеделски земи, в данните от миналите наводнения от ПОРН се посочват такива случаи, и конкретно района в м.Церовица, но за точни площи не се споменава и този критерий не е използван при оценката на общия риск. По останалите критерии този РЗПРН няма риск.
	висок
	гр.Роман (62997)
	16.9

	BG1_APSFR_IS_031
	р.Бебреш при с.Скравена
обхваща поречието на р.Бебреш  в землищните граници на с.Скравена и е с дължина около 4.2км. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Високият риск е определен на база критерия за засегнати IPPC и SEVESO предприятия, конкретно регионалното депо за неопасни отпадъци на общини Ботевград, Правец, Етрополе, което попада на границата на потенциално заливната територия. Среден риск е определен по критерия за засегнати жители, като броя им е изчислен на 1689 души. Нисък риск е определен по критерии за засегната пътна инфраструктура и селищни канализации, като в потенциално заливната територия попадат участъци от път първи клас Е79 и една селищна канализация. По останалите критерии този РЗПРН няма риск.
	висок
	с.Скравена (66860)
	4.2

	BG1_APSFR_IS_041
	р.Искър и притоци в Софийското поле
обхваща поречието на р.Искър в Софийското поле от с.Герман непосредствено под стената на яз.Панчарево, до гр.Нови Искър. Към РЗПРН са включени и някои от притоците, които р.Искър приема в рамките на котловината, а именно р.Лесновска, р.Владайска, р.Банкенска, р.Блато. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Главният участък в рамките на този РЗПРН е на р.Искър от с.Герман, непосредствено под стената на яз.Панчарево  до гр.Нови Искър и кварталите му “Гниляне” и “Изгрев”. В участъка от бента до Околовръстния път има нерегламентирано сметище за строителни и битови отпадъци, депонирани земни маси и се наблюдава ерозия на десния бряг. Нарушената дига в този район, както и намалената проводимост на речното корито застрашават прилежащите земеделски земи. Надолу по течението след като р.Искър приема левия си приток р.Кална се намира промишлена зона с наличие на три предприятия от IPPC групата. В района на летище “София” е изпълнена южната корекция на р.Искър с дължина 1100м. По информация от Плана за управление на риска от наводнения на територията на Столична община, заплаха за летището е временното строителство (200 м преди мостовото съоръжение), което може да доведе до подприщване. Освен това е констатирана разрушена дига и намалена проводимост в района на бетоновия възел. В района на кв.”Враждебна” е констатирано разширяване на речното корито с около 10м и съществува реална заплаха от заливане на парк “Искър” и на съседните жилищни и стопански сгради в кв.”Враждебна”. Надолу по течението следва участък с равнинен релеф, в който тя приема притоците си включени в този РЗПРН – р.Владайска, р.Лесновска, р.Банкенска, р.Блато.

Участъкът на р.Владайска включва поречието на реката от устието до кв.”Орландовци” и по-значителен участък от левия й приток р.Суходолска. Отново по данни от Плана за управление на риска от наводнения на територията на Столична община е посочено, че в рамките на кв.”Орландовци”, р.Владайска често излиза от речното си корито и наводнява частни имоти. Поречието на р.Суходолска, включено в РЗПРН е от кв.”Суходол” до вкливането в р.Владайска. В кв.”Суходол” е посочена необходимостта от изграждане на корекция на реката и във връзка с изграждането на канализационната система. Надолу по течението от Околовръстния път до бул. ”Царица Йоана” е констатирана необходимостта от корекция на речното корито. Надолу по течението реката е коригирана, но на много места е констатирано че корекцията е в лошо състояние. 

Друг участък в този РЗПРН е по поречието на р.Лесновска. Той включва всички населени места от вливането на р.Макоцевска до устието (в т.ч. гр.Елин Пелин, с.Равно поле, с.Долни Богров, кв.”Челопечене”, към гр.София, с.Чепинци, с.Негован, с.Световрачене), както и селата Петково, Априлово и Долна Малина по р.Макоцевска и селата Мусачево, Столник и Елешница, разположени по р.Матица (Елешница). Обединяването на населените места в общ РЗПРН с висок риск, въпреки различната им степен на риск, произтича от факта, че миналите случаи на наводнения са свързани по цялото поречие, макар че информацията за тях е разнородна. Високият риск в селата Негован и Чепинци е определена на база наличие на IPPC предприятия в рамките на потенциалната заливна територия (две кариери на “Холсим Кариерни материали”).

Участъкът на р.Банкенска обхваща поречието на реката до кв.”Филиповци” нагоре по течението. Включен е в РЗПРН с висок риск поради наличието на IPPC предприятие (топилна пещ за дребни детайли до кв.”Филиповци”) и намалена проводимост в много участъци. Много от случаите на минали наводнения от ПОРН са обвързани към този участък. В Плана за управление на риска от наводнения на територията на Столична община е посочено, че е необходимо изграждане на корекция на р.Какач в участъка от бул.”Ломско шосе” до бул.”Сливница”, във връзка с изграждане на отливните канали на десния и левия Какачки колектори.

Участъкът от р.Блато, който е включен в този РЗПРН е от с.Петърч нагоре по течението и гр.Сливница (на десния й приток р.Сливнишка) до вливането в р.Искър. Висок риск е определен за гр.Костинброд по критерия за засегнати жители, като изчисления потенциален брой е 3528 души. Висок риск по същия критерий би трябвало да има и за гр.Нови Искър, но за него данните от ПОРН не са конкретни – споменава се, че са залети кварталите “Курило”, “Кумарица” и “Славовци”. В гр.Сливница и с.Мировяне степента на риск е ниска. За всички населени места е определен нисък риск по критерия за засегнати елементи на пътната инфраструктура, конкретно потенциално заливаеми участъци на пътища от републиканската пътна мрежа (пътища с номера Е80, 81), ж.п. линии. В данните за минали наводнения се споменават случаи на разрушена улична настилка във всички населени места. По цялото протежение на района има случаи на скъсани диги на р.Блато. По критерий засегнати елементи на селищната канализация, нисък риск е определен в гр.Сливница, гр.Нови Искър и с.Петърч. От всички населени места по този участък на РЗПРН единствено за с.Мрамор няма данни от ПОРН, но то е включено поради близкото си разположение до р.Блато. Обединяването на населените места в общ РЗПРН с висок риск, въпреки различната им степен на риск, произтича от факта, че миналите случаи на наводнения са свързани по цялото поречие, макар че информацията за тях е разнородна. След провеждане на обществените консултации и представяне на допълнителна информация с данни от минали наводнения от Общинска администрация Своге,  към района бяха включени населените места: с.Владо Тричков, с.Луково и с.Реброво. Поради факта, че тези населени места принадлежат към предварителен РЗПРН ASPFR_IS_04,  те ще бъдат присъединени към този РЗПРН, а не към района при гр.Своге.  Добавянето на тези населени места не променя степента на риска в РЗПРН – “висок риск”.
	висок
	гр.София (68134)

гр.Сливница (67372)

с.Петърч (56215)

гр.Костинброд (38978)

с.Мрамор (49206)

с.Мировяне (48393)

гр.Нови Искър (00357)

с.Световрачене (65601)

с.Негован (51250)

с.Чепинци (80409)

с.Долни Богров (22304)

с.Равно поле (61248)

гр.Елин Пелин (27303)

с.Петково (56006)

с.Априлово (00549)

с.Долна Малина (22174)

с.Мусачево (49388)

с.Столник (69448)

с.Елешница (34120)

с.Владо Тричков (11510)

с.Луково (44330)

с.Реброво (62387)
	180.7

	BG1_APSFR_IS_012
	р.Златна Панега
обхваща поречието на р.Златна Панега от с.Златна Панега до вливането на реката в р.Искър при гр.Червен бряг, както и участък от р.Искър попадащ в землищата на гр.Червен бряг и с.Чомаковци. РЗПРН е с дължина около 51.7 км и включва населените места с.Златна Панега, с.Румянцево, гр.Луковит, с.Радомирци, гр.Червен бряг и с.Чомаковци. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Общият риск в изброените населени места е нисък. По критерий засегнати жители рискът е нисък за гр.Червен бряг, гр.Луковит и с.Румянцево, а за с.Златна Панега също се споменава за засегнати жители, но броя им не е конкретизиран. По отношение на критерия за засегнати елементи от пътната инфраструктура рискът е нисък за гр.Луковит и селата Радомирци, Румянцево и Чомаковци. По критерия за засегнати селищни канализации среден риск е определен за градовете Червен бряг и Луковит, а нисък в с.Чомаковци.
	нисък
	гр.Червен бряг (80501)

гр.Луковит (44327)

с.Златна Панега (31098)

с.Румянцево (63327)

с.Радомирци (61580)

с.Чомаковци (81551)
	51.7

	BG1_APSFR_IS_032
	р.Искър при гр.Мездра
обхваща поречието на р.Искър между с.Ребърково, гр.Мездра и с.Брусен и е с дължина около 11.9км. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Ниският риск в с.Ребърково е определен по критерия за засегната пътна инфраструктура, като в потенциално заливната територия попада участък от път втори клас номер 13. Среден риск в гр.Мездра е определен на база критерия за засегнати елементи на селищната канализация – две ГК. Потенцилно заливната територия в града не засяга жилищни територии. Общият риск на с.Брусен не надхвърля прага на ниския риск, но е включен в този РЗПРН заради близкото си разположение до гр.Мездра.
	нисък
	гр.Мездра (47714)

с. Ребърково (62390)

с. Брусен (06598)
	11.9

	BG1_APSFR_IS_033
	р.Искър при гр.Своге
обхваща поречието на р.Искър и нейните притоците – р.Искрецка, р.Козля, р.Батулийска, р.Трескавец, р.Еленовска, р.Габровнишка, р.Еленовска, в землищните граници на населените места: гр.Своге, с.Редина, с.Искрец, с.Томпсън, с.Желен, с.Церово, с.Гара Бов, с.Гара Лакатник, с.Оплетня, с.Левище, с.Габровница, с.Завидовци, с.Свидня, с.Бакьово, с.Батулия, махала Сирман  и е с дължина около 69.6 км.
Първоначално, на база на получена информация за минали наводнения в рамките на ПОРН, бе обособен район включващ населените места: гр.Своге, с.Искрец и с.Редина, класифициран като РЗПРН с нисък риск. 

Класифицирането на риска бе направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Ниският риск в гр.Своге и с.Искрец бе определен както на база критерия “засегнати жители”, така и по критерия ”засегнати елементи от селищната канализация”. И при двете населени места, по първоначално представените данни за засегнати жители, броя слабо надхвърляше прага за нисък риск. Ниският риск в с.Редина бе определен само по критерия за селищна канализация. По останалите критерии този РЗПРН бе оценен като “без риск”.
След провеждане на обществените консултации, Общинска администрация Своге представи допълнителна информация за настъпили минали наводнения с данни за щети в населените места: гр.Своге, с.Редина, с.Искрец, с.Томпсън, с.Желен, с.Церово, с.Гара Бов, с.гара Лакатник, с.Оплетня, с.Левище, с.Габровница, с.Завидовци, с.Свидня, с.Бакьово, с.Батулия и махала Сирман. На база на представените данни и след направената оценка на степента на риска по правилата на Методиката, се обособи РЗПРН с висока степен на риск, с променени граници и дължина и включващ по-голям брой населени места в териториалния му обхват.
	висок
	гр.Своге (65869)

с.Редина (62414)

с.Искрец (32843)

с.Томпсън (72655)

с.Желен (29163)

с.Церово (78481)

с.Гара Бов (14461)

с. Лакатник (14475)

с.Оплетня (53610)

с.Левище (44906)
с.Габровница (14194)

с.Завидовци (30082)

с.Свидня (65663)
с.Бакьово (2289)

с.Батулия (2899)
махала Сирман (99999)
	69.6

	BG1_APSFR_IS_081
	р.Малък Искър при гр.Етрополе
обхваща поречието на р.Малък Искър в рамките на гр.Етрополе и е с дължина около 7.4 км. Класифицирането на риска е направено на база данни от минали наводнения. Информацията в тях не е много конкретна и в някои отношения се отнася за община Етрополе като цяло. Поради тази причина рискът в този РЗПРН е определен като нисък. Конкретно ниският риск е определен по критерия за засегнати елементи на селищната канализация, като има данни, че минало наводнение е довело до разрушаване на градската канализация. Има данни и за засегнати жители, но конкретни стойности не се споменават, затова този критерий не е използван при категоризация на риска. По останалите критерии този РЗПРН няма риск.
	нисък
	гр.Етрополе (27632)
	7.4

	BG1_APSFR_IS_013
	Река Искър при гр.Искър

Обхваща поречието на река Искър в землището на гр.Искър. При определянето на проектните РЗПРН, гр.Искър е оценен като “местоположение без риск”. След провеждане на обществените консултации, в резултат на предоставена информация за щети от минали наводнения от “В и К”ЕООД-град Плевен, гр.Искър е класифициран като местоположение със степен на риск – “нисък риск” по категория “Човешко здраве”, респективно обособения РЗПРН е с нисък риск.
	нисък
	гр.Искър (55782)
	10.1

	РЕЧЕН БАСЕЙН НА РЕКА ВИТ
	

	BG1_APSFR_VT_011
	р.Вит при гр.Плевен
Той е обособен по течението на р.Вит от с.Търнене до с.Божурица нагоре по течението и включва долината на р.Тученица в рамките на землището на гр.Плевен. В така описаните граници този РЗПРН включва гр.Плевен, гр.Долна Митрополия, с.Търнене, с.Дисевица, с.Ясен, с.Опанец, с.Божурица и е с обща дължина около 37.7км. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Има данни и за минали наводнения, но за гр.Плевен те се отнасят за много отдалечен период от време (1903г. и 1914г.), а за с.Божурица щетите са причинени от скатови води. Затова те не са използвани при класифициране на риска. Районът е обособен на база високия риск в гр.Плевен, а удължаването му нагоре по течението на р.Вит е свързано с високия риск в с.Божурица. Този висок риск се определя от големия брой потенциално засегнати в гр.Плевен, главно по р.Тученица, по която е развит и самия град. В останалите населени места не се прехвърля прага за нисък риск. Друг критерий, обуславящ високия риск в РЗПРН е наличието на IPPC и SEVESO предприятия. Той е активен за гр.Плевен, където в потенциалната залята територия попада „Холсим България“, както и голяма част от Западната индустриална зона на града, и ГПСОВ на с.Божурица. Това е и единствения критерий на база на който с.Божурица попада във висок риск. Висока степен на риск за гр.Плевен има и по критерия за културното наследство, като в заливната територия попадат четири обекта с национално значение. Ниското ниво на риск в с.Опанец и гр.Долна Митрополия се дължи на заплахата от заливане на път първи клас Е83. Няма риск в селата Търнене, Дисевица и Ясен, но поради относителната им близост до населените места с риск, както и поради общия характер на релефа, те са включени в този РЗПРН. Поречието на р.Вит в рамките на разглеждания РЗПРН попада в зона по НАТУРА за защита на хабитати и поради наличието на идентифицирани замърсители, може да се окаже застрашена по критерий ENV_02.
	висок
	гр.Плевен (56722)

гр.Долна Митрополия (22215)

с.Божурица (05013)

с.Търнене (73674)

с.Дисевица (24935)

с.Ясен (87597)

с.Опанец (53583)
	37.7

	BG1_APSFR_VT_012
	р.Вит при гр.Гулянци
обхваща поречието на р.Вит в землището гр.Гулянци до вливането в р.Дунав. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Има данни за минали наводнения, но те са без никаква конкретна информация. Ниското ниво на риск е определено на база критерия за засегнати жители, които са 1219 души. В рамките на потенциално залятата територия попадат участък от път втори клас номер 11, както и местоположението на главен колектор І и КПС в процес на проектиране, съответстващи на критерии ЕА_02 и ENV_01. Поречието на р.Вит в рамките на разглеждания РЗПРН попада в зона по НАТУРА за защита на хабитати, която може да се окаже застрашена по критерий ENV_02. По останалите критерии този РЗПРН няма риск.
	нисък
	гр.Гулянци (18099)
	8.8

	BG1_APSFR_VT_021
	р.Вит  между селата Торос и Ъглен
обхваща поречието на р.Вит в рамките на землищата на селата Торос, Дерманци и Ъглен. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и няма данни за минали наводнения. Ниското ниво на риск е определено на база критерия за засегнати жители и надминава прага за нисък риск единствено в с.Ъглен. ПСОВ има в селата Торос и Дерманци. Поречието на р.Вит в рамките на разглеждания РЗПРН попада в зона по НАТУРА за защита на хабитати, но поради липса на идентифицирани замърсители не е застрашена по критерий ENV_02.

Позовавайки се на Доклада за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч, съгласно т.4 от Заповед Р-118/09.05.2012 г. на Министър-председателя на Р.България е констатирано следното: В района на с.Дерманци, където р.Вит е коригирана, има участъци с дължина 50-80 метра, в които дигите са разрушени, поради недоброто им изпълнение. При това положение под заплаха са изложени стопански имоти, но не и жилищни територии. В района на с.Торос р.Вит също е коригирана, но корекцията е нарушена и на места, като непосредствено до дигата, е започнала ерозия. Защитните габиони са отнесени. През 2005г. в горната част на селото е изградена напречна предпазна дига, която предпазва селото и която е в добро състояние.
	нисък
	с.Торос (43058)

с.Дерманци (20688)

с.Ъглен (85010)
	19.5

	BG1_APSFR_VT_022
	р.Каменка при гр.Угърчин
обхваща поречието на р.Каменка в рамките на гр.Угърчин и е с дължина около 6км. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Има данни за минало наводнение, но те са без никаква конкретна информация. Ниският риск е определен на база критерия за засегнати жители, който е изчислен на 890 души. В потенциалната залята територия попада и ГК на града. По останалите критерии този РЗПРН няма риск.
	нисък
	гр.Угърчин (75054)
	6.1

	BG1_APSFR_VT_031
	гр.Тетевен
обхваща поречието на р.Бели Вит от с.Рибарица до вливането на р.Черни Вит и след това надолу по течението с.Гложене включително. В така описаните граници РЗПРН включва землищата на с.Рибарица, гр.Тетевен, включително кв.”Полатен” и с.Гложене и е с дължина около 36.3км. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение за с.Гложене, а за останалите населени места е направено на база информация от минали наводнения. Ниският риск е определен на база критерия за потенциално засегнати жители, който надминава прага за нисък риск единствено за с.Гложене (382 души). В останалите населени места този праг не е достигнат. За гр.Тетевен това се дължи и на факта, че в информацията за минали наводнения точния брой на засегнатите не е посочен. Ниската степен на риск в гр.Тетевен се обуславя от критериите за засегнати елементи в пътната инфраструктура и обобщената икономическа стойност на щетите. Тези критерии не могат да се приложат за останалите населени места в така обособения РЗПРН. Тук има наличие и на защитени зони по НАТУРА, риск за които не съществува, защото в РЗПРН няма идентифицирани източници на замърсяване. По останалите критерии този РЗПРН няма риск. Трябва да се отбележи факта, че всички регистрирани случаи на минали наводнения са резултат от намалена проводимост на речното корито.
	нисък
	гр.Тетевен (72343)

с.Гложене (15165)

с.Рибарица (62579)
	36.3

	BG1_APSFR_VT_013
	Река Садовска бара при с.Садовец

Обхваща поречието на река Садовска бара – приток на река Вит и включва землището на с.Садовец. Дължината на района е 9.6 км. На база на данните за минали наводнения  с.Садовец бе оценено като  “местоположение без риск”. След провеждане на обществените обсъждания в БДУВДР бе предоставена допълнителна информация от Общнска администрация Долни Дъбник. При направената оценка по правилата на Методиката, с.Садовец се класифицира като местоположене със средна степен на риск по категория стопанска дейност и ниска по останалите категории. Крайната степен на оценка на риска за района е нисък риск.
	нисък
	с.Садовец (65070)
	9.6

	BG1_APSFR_VT_014
	Река Петърнишка бара при с.Петърница и с.Градина
Обхваща поречието на река Петърнишка бара (река Ладов дол) – приток на река Вит и включва землищата на с.Градина и с.Петърница. Дължината на района е 11.9 км. При оценка на данните при определяне на проектните РЗПРН двете населени места са оценени като “местоположения без риск”. След провеждане на обществените обсъждания в БДУВДР бе предоставена допълнителна информация от Общинска администрация Долни Дъбник. При направената оценка по правилата на Методиката, с.Градина и с.Петърница са класифицирани като местоположения със средна степен на риск по категория стопанска дейност и ниска по останалите категории. Крайната степен на оценка на риска за района е нисък риск.
	нисък
	с.Петърница (56201)

с.Градина (17470)

	11.9

	РЕЧЕН БАСЕЙН НА РЕКА ОСЪМ
	

	BG1_APSFR_OS_011
	р.Осъм при гр.Летница
обхваща поречието на р.Осъм в рамките на землищата на с.Александрово, гр.Летница и с.Асеновци и има дължина около 22.5км. Включва се частично и землището на с.Чавдарци, но самото населено място отстои на голямо разстояние от реката и не е в риск. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Има данни и за минали наводнения, но те са без конкретна информация. Високото ниво на риск е определено на база критерия за засегнати IPPC и SEVESO предприятия в с.Александрово и гр.Летница. В потенциалната заливаема зона попадат предприятията „Старткерамик“ в с.Александрово за изработване на керамични продукт и „Керамика 98“ в гр.Летница. Висок риск по този критерий е достигнат и в с.Асеновци, въпреки че там няма данни от ПОРН. Близостта на тухлената фабрика „Шаварна 97“ до речното корито, както и близостта на селото до останалите две – с.Александрово и гр.Летница е причина за включването му в този РЗПРН. По отношение на критерия за засегнати жители населените места надминават слабо прага за нисък риск с общо 1008 души. В рамките за потенциалното заливане има и общо 8 шахтови кладенци, което определя ниския риск по критерий HH_05, както и градската канализационна система на гр.Летница (нисък риск по критерий ENV_01). В долния участък на разглеждания РЗПРН започва зона за защита по НАТУРА, което предвид наличието на промишлените предприятия в риск нагоре по течението, поставя зоната в заплаха. По останалите критерии този РЗПРН няма риск.

	висок
	гр.Летница (43476)

с.Асеновци (00761)

с.Александрово (00299)
	22.5

	BG1_APSFR_OS_021
	р.Осъм при гр.Ловеч
обхваща поречието на реката в рамките на землищните граници на гр.Ловеч и е с дължина около 9км. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Има данни и за минали наводнения от 1972 и 1986 г., но за тях липсва конкретна информация освен, че са причинени от дъжд. Високият риск е определен на база критерия за потенциално засегнатите жители, изчислени на 4503 души. Нисък е риска по критерий ENV_01, като в потенциално заливната зона попада 1 ГКС. По останалите критерии този РЗПРН няма риск. Река Осъм в рамките на населеното място е коригирана и не е намерена информация за актуалното състояние на корекцията.
	висок
	гр.Ловеч (43952)
	8.9

	BG1_APSFR_OS_031
	р.Осъм при гр.Троян
обхваща участъци от реките Бели и Черни Осъм и р.Осъм в рамките на семлището на гр.Троян и е с дължина около 16.8км. Класифицирането на риска е направено, както на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение, така и на база подробната информация от минали случаи. Високото ниво на риск е определено на база критерия за засегнати IPPC и SEVESO предприятия, като в долната част на РЗПРН е потенциалната заливаема зона, в която се намират ГПСОВ-гр.Троян и “Лесопласт” АД. По отношение на критерия за засегнати жители РЗПРН попада в средно ниво на риск с 2000 души по данни от минало наводнение от юни 1969г. Моделирането показва, че броя на потенциално засегнатите е близък до този, а именно 1942 бр. Ниско е нивото на риск по отношение на засегнати елементи от пътната инфраструктура. Данните от минали наводнения показват два разрушени моста и укрепителни съоръжения с дължина около 100м. Моделирането показва заплаха от заливане на път втори клас номер 35.

Данните от минали наводнения показват, че най-уязвимата част на града е именно мястото на вливане на Бели и Черни Осъм, където е разположена и индустриалната зона на града. Минали наводнения са довели до спиране на работа на предприятията “Машстрой”, “Актавис”, завод “Георги Димитров”, “Балканска звезда” ЕООД – гр.Троян.
	висок
	гр.Троян (73198)
	16.8

	BG1_APSFR_OS_012
	р.Ломя при с.Бутово
обхваща поречието на реката в землищните граници на с.Бутово и е с дължина около 4.7км. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Има данни и за минали наводнения, в които са цитирани щети в жилищни и стопански сгради, но те първо се дължат на подпочвени води и второ са се случили през 1929г. Затова тези данни не са използвани при категоризация на риска. Високото ниво на риск е определено на база критерия за засегнати IPPC и SEVESO предприятия, като в рамките на потенциално заливаемата зона попада малка част от предприятие “Бъдеще Бутово” АД за изработване на керамични продукти. Нисък е риска по отношение на критерия за засегнати жители – 446 души. По останалите критерии този РЗПРН няма риск.
	висок
	с.Бутово (07123)
	4.7

	BG1_APSFR_OS_013
	р.Осъм при с.Муселиево
обхваща поречието на р.Осъм от с.Муселиево до вливането на реката в р.Дунав и има дължина около 11км. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Няма данни за минали случаи на наводнение. Ниският риск е определен на база критерия за пътна инфраструктура, като в рамките на потенциално залятата територия попада участък от път втори клас номер 34. По отношение на критерия за засегнати жители, прагът за нисък риск не се надхвърля. И по останалите критерии този РЗПРН няма риск.
	нисък
	с.Муселиево (49415)
	11

	BG1_APSFR_OS_015
	р.Пелишатска бара между селата Одърне и Каменец
обхваща поречието на реката в землищните граници на двете села и има дължина около 9.2км. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Няма данни за минали случаи на наводнение. Ниският риск е определен на база критерия за засегнати жители, които надхвърля слабо прага за нисък риск само в с.Одърне. Поради близостта си едно до друго двете населени места са обединени в общ РЗПРН. По останалите критерии този РЗПРН няма риск.
	нисък
	с.Одърне (53446)

с.Каменец (35780)
	9.2

	BG1_APSFR_OS_014
	р.Мечка при с.Асеново
обхваща поречието на реката в землищните граници на с.Асеново до вливането й в р.Осъм и има дължина около 7.3км. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Има данни за минало наводнение от 21.05.2008г., но то е резултат от намалена проводимост на речното корито, а описанието на щетите не е конктерно. Ниският риск е определен на база критерия за пътна инфраструктура, като в рамките на потенциално залятата територия попада участък от път втори клас номер 34. По отношение на критерия за засегнати жители, прагът за нисък риск не се надхвърля. И по останалите критерии този РЗПРН няма риск.
	нисък
	с.Асеново (00744)
	7.3

	РЕЧЕН БАСЕЙН НА РЕКА ЯНТРА
	

	BG1_APSFR_YN_011
	р.Янтра между градовете Полски Тръмбеш и Бяла
Формиран е около два града, в които е определен висок общ риск – гр.Полски Тръмбеш и гр.Бяла. Поради близкото им разположение един спрямо друг, около 8км измерено по протежение на р.Янтра, те са обединени в общ РЗПРН. По-конкретно, този РЗПРН обхваща поречието на р.Янтра от с.Раданово до с.Стърмен, както и притока й р.Елийска с гр.Полски Тръмбеш и с.Климентово, като риска е обследван в пет населени места - с.Раданово, с.Климентово, гр.Полски Тръмбеш, гр.Бяла (включително кв.Бяла) и с.Стърмен. Районът има дължина около 42.8км. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Високата степен на риск на РЗПРН е определена на база критерия засегнати жители за гр.Полски Тръмбеш, изчислени на 3206 души и критерия засегнати обекти от културното наследство за гр.Бяла, конкретно моста на Кольо Фичето над р.Янтра, и двете - резултат от моделиране на потенциално наводнение. Среден риск в гр.Бяла е определен по критерий засегната селищна канализация, като в заливната територия се намират две ГК. Риск по този критерий в останалите населени места няма. Нисък риск и в двете населени места има по критерия за засегната пътна инфраструктура, като в рамките на потенциално залятата територия попадат участъци от път първи клас Е85, а в гр.Полски Тръмбеш е засегнат и участък от ж.п. линията. Поречието на р.Янтра в целия РЗПРН е част от зона по НАТУРА за защита на хабитати, но поради липса на идентифициран замърсител, не е в риск.

Селата Климентово и Стърмен не надхвърлят прага за нисък риск по нито един от критериите, но са вкючени в РЗПРН заради близкото си разположение съответно до Полски Тръмбеш и Бяла. Същото важи и за с.Раданово, за което няма информация от ПОРН. Поради характера на релефа и разположението му на мястото на вливане на р.Елийска в р.Янтра, то е включено в този РЗПРН. Селата Каранци и Полско Косово са разположени високо над речното легло, затова са изключени от РЗПРН.

Към РЗПРН е включено поречието на р.Беленска, която преминава през централните части на гр.Бяла, защото миналите събития са регистрирани именно там. Те са свързани с разрушения в уличната настилка, подпорни стени и пасарелки. В рамките на града реката е коригирана. Според възприетите прагови стойности на критериите за риск, тези събития не са рискови, но участъкът трябва да бъде включен в РЗПРН, защото обхваща територия с концентрация на население.
	висок
	гр.Полски Тръмбеш (57354)

гр.Бяла (07603)

с.Климентово (41246)

с.Раданово (61279)

с.Стърмен (70130)
	42.8

	BG1_APSFR_YN_021
	р.Росица при с.Ресен
обхваща долното поречие на р.Росица между селата Дичин и Поликраище, както и притоците Негованка и Бохот в рамките на землището на с.Ресен и е с дължина около 40.5км. В така описаните граници се предлага да бъде обследван риска в четири населени места – с.Дичин, с.Водолей, с.Ресен и с.Поликраище. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение, а данни за минали събития в ПОРН няма. Високият риск на този РЗПРН се дължи на с.Ресен. За останалите населени места няма данни от ПОРН, но близостта им до с.Ресен и низинния характер на релефа са причина да бъдат включени в този РЗПРН. Високият риск е определен по критерия за засегнати IPPC и SEVESO предприятия, като в потенциално залятата зона попада частично рингова пещ на фирма “Лукети” ЕООД. В съседното с.Поликрайще на относително същото отстояние от главната река се намират три промишлени инсталации за интензивно отглеждане на птици, за което обаче не е направено моделиране. Въпреки че и четирите предприятия са разположени сравнително далеч от р.Росица, моделирането показва силно разливане към десния бряг, което поради низинния характер на релефа достига навътре в урбанизираната територия. Средна степен на риск има по критерия за засегнати жители, изчислени за с.Ресен на 1845 души. Нисък риск има по критерий за засегнати елементи от пътната инфраструктура, като в потенциално залятата територия попада учасък от ж.п. линия. Поречието на р.Росица в рамките на този РЗПРН е включено в зона по НАТУРА за защита на хабитати и поради идентифицирани замърсители в близост може да се очаква да бъде изложено на риск. Моделирането за селата Дичин и Водолей показва, че заливната територия достига границата на старото речно корито на р.Росица и жилищната зона не е засегната, а самата тя е разположена на немалка височина спрямо речното корито. Проблем за тези населени места може да бъдат единствено лошо състояние на отводнителните канали, отвеждащи водата към старото речно корито, но информация за това не бе намерена.
	висок
	с.Ресен (62517)

с.Дичин (21244)

с.Водолей (11795)

с.Поликраище (57217)
	40.5

	BG1_APSFR_YN_022
	Голямата река при гр.Стражица
обхваща поречието на Голяма река (десен приток на р.Лефеджа) в рамките на землището на гр.Стражица и има дължина около 12.3км. Районът е удължен надолу по течението към с.Благоево поради близостта да ж.п линията до реката. Самото с.Благоево е разположено далеч и не е включено в РЗПРН. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Високият риск е определен на база критерия за засегнати IPPC и SEVESO предприятия, конкретно в потенциално заливната зона попада предприятие „Велпа-91“ АД за производство на велпапе и опаковки. Това се потвърждава и от данните за наводнения през 1980 и 1984г., когато при преливане на яз.”Ястребино” се залива цялата промишлена зона и ж.п. гарата в югозападната част на града. Среден риск е определен по критерия за засегнати жители, изчислени на 1673 души. Нисък риск е определен по критерия за пътна инфраструктура, като в потенциалната заливна територия попада участъкът от ж.п. линия, както и ж.п. гарата. Последното се потвърждава и от данните за миналите наводнения. Нисък риск има и по критерии засегнати селищни канализации и защитена зона по НАТУРА.
	висок
	гр.Стражица (69633)
	12.4

	BG1_APSFR_YN_023
	р.Янтра между градовете Велико Търново и Горна Оряховица
обхваща поречието на р.Янтра между вливането в нея на двата й големи притока - р.Белица и р.Лефеджа и е с дължина около 82.6 км. В тези граници риск от наводнения ще бъде обследван в следните населени места – гр.Килифарево, гр.Дебелец, гр.Велико Търново, гр.Горна Оряховица, гр.Долна Оряховица, с.Шемшево, с.Ледник, с. Самоводене, с.Първомайци, с.Писарево и с.Върбица. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Висок риск е определен в градовете Велико Търново и Горна Оряховица по два критерия – засегнати жители и IPPC и SEVESO предприятия, а за Велико Търново и по критерий за културни паметници. В останалите населени места общия риск е определен като нисък с изключение на селата Ледник, Самоводене и Върбица, в които няма риск, но поради близкото си разположение до останалите населени места са включени в този РЗПРН.

Селата Шемшево и Ледник са разположени от двата бряга на р.Янтра и направеното моделиране показва, че общия риск е нисък само за първото по критерий засегнати жители. По другите критерии няма риск. Селата са включени в този РЗПРН, защото отстоят на около 3км разстояние от гр.Велико Търново, измерено по р.Янтра. Град Дебелец, разположен на вливането на р.Дряновска в р.Белица, има нисък общ риск по критерии засегнати жители (906 души) и елементи от пътната инфраструктура (участък от път първи клас Е85). Моделирането показва, че застрашени от заливане са западната градска част, както и промишлената зона, заедно с ж.п. гарата. Град Килифарево, разположен на юг по р.Дряновска също е категоризиран с нисък общ риск по критерий засегнати жители (390 души). След завоя на р.Янтра след гр.Велико Търново се намират градовете Горна и Долна Оряховица , в които са съсредоточени и значителни промишлени мощности. В близост до потенциалната заливна територия са не толкова жилищните, колкото промишлените зони на градовете. Към тях гравитират и близко разположените села Самоводене, Първомайци и Писарево. Долната част на този РЗПРН достига до вливането на р.Лефеджа и включва разположеното непосредствено преди това с.Върбица.
	висок
	гр.Килифарево (36837)

гр.Дебелец (20242)

гр.Велико Търново (10447)

гр.Горна Оряховица (16359)

гр.Долна Оряховица (22232)

с.Шемшево (83586)

с.Ледник (43253)

с. Самоводене (65200)

с.Първомайци (59094)

с.Писарево (56472)

с.Върбица (12735)
	82.6

	BG1_APSFR_YN_101
	р.Дряновска между градовете Плачковци и Трявна
обхваща поречието на р.Дряновска в землищните граници на гр.Трявна и гр.Плачковци и е с дължина около 12.4км. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Този район е формиран около гр.Трявна, в който е определен висок риск по критерий за засегнати обекти от културното наследство и по-конкретно пет къщи музеи и една църква. Средно ниво на риск е определено за критерий засегнати жители, изчислени на 1513 души. Това съвпада отчасти с информацията от минали събития, според която заливана е била централната градска част. Средно ниво на риск има и по критерий за засегнати селищни канализации, като в потенциалната заливна зона попадат две ГК. По информация от минали събития в града има случаи на повреди по обществени сгради и улична настилка, но данните не са конкретни и не са използвани при категоризиране на риска. По отношение на гр.Плачковци моделирането показва, че няма риск. Причина за включването му в този РЗПРН е близкото му разположение до гр.Трявна и липсата на корекция на р.Плачковска в част от населеното място.
	висок
	гр.Трявна (73403)

гр.Плачковци (56719)
	12.4

	BG1_APSFR_YN_031
	р.Янтра при гр.Габрово
обхваща част от поречието на р.Янтра и притоците й реките Синкевица и Жълтешка в земището на гр.Габрово и е с дължина около 16.5км. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение, като има данни и за минали събития. Високото ниво на риск е определено на база три критерия: засегнати жители, изчислени на 12216 души, IPPC и SEVESO предприятия и обекти от културното наследство на страната. В рамките на потенциално залятата територия попада частично ГПСОВ на гр.Габрово, а на границата й се намира “Топлофикация Габрово” - и двете в групата на IPPC предприятията. В нея попадат и сградата на Априловската гимназия и църквата „Успение Богородично“, обявени за част от националното културно наследство. Среден е рискът по отношение на засегнати елементи от селищната канализация – общо четири. Нисък риск има по критерий елементи на пътната инфраструктура с потенциално засегнати участъци от път първи клас Е85 и ж.п. линия и критерий за защитени зони по НАТУРА. Има данни от минали събития за засегнати земеделски площи, но щетите са резултат от градушка и затова не са взети под внимание при категоризиране на риска.
	висок
	гр.Габрово (14218)
	14.7

	BG1_APSFR_YN_041
	р.Росица при гр.Севлиево
обхваща поречието на р.Росица и притока й р.Чупрата в землището на гр.Севлиево и е с дължина около 14.8км. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Има данни и от минали събития, но те са регистрирани преди 1966г. и затова не са взети под внимание при класификация на риска. Високият риск е определен на база два критерия – засегнати жители, изчислени на 6871 души и IPPC и SEVESO предприятия. В групата на последните в потенциално залятата зона попадат автоматична галванична инсталация „ASMEGA“ и инсталацията за производство на керамични продукти на „Идеал Стандарт България“. Среден е рискът по критерия за засегнати елементи на селищната канализация - общо четири (една ГПСОВ и три ГК), и нисък по критерия за пътна инфраструктура – засегнати участъци от път първи клас Е772. Северната част от РЗПРН попада в зона по НАТУРА за защита на хабитати и поради наличието на замърсяващи водите предприятия, тя може да бъде подложена на риск.
	висок
	гр.Севлиево (65927)
	14.8

	BG1_APSFR_YN_061
	р.Еленска при гр.Елена
обхваща поречието на р.Еленска в землището на гр.Елена и малък участък от р.Златаришка при вливането в нея на р.Еленска и е с дължина около 7.7км. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Високото ниво на риск е определено на база два критерия - IPPC и SEVESO предприятия и обекти от културното наследство. В рамките на потенциално залятата територия попада инсталация за производство на стъкло на фирма „Интериор Глас“ и къщата-музей на Иларион Макариополски. Средно ниво на риск има по критерия за селищни канализация, като в заливната зона попадат четири СК. Нисък риск има по критерий засегнати жители, изчислени на 479 души, и засегнати участъци от път втори клас номер 53. В рамките на населеното място речното корито на р.Еленска е укрепено с подпорни стени.
	висок
	гр.Елена (27190)
	7.7

	BG1_APSFR_YN_012
	р.Елийска при с.Обединение
обхваща поречието на р.Елийска в рамките на землищата на селата Долна Липница, Обединение и Иванча и е с дължина около 42.8км. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение, резултатите от което показват нисък общ риск единствено в с.Обединение по критерий засегнати жители, изчислени на 382 души. За с.Долна Липница прагът за нисък риск не е достигнат за нито един от критериите, а в с.Иванча потенциално залятата територия не засяга жилищни територии. Данните за минали наводнения също потвърждават, че са възможни заливания на жилищни територии в селата Долна Липница и Обединение, но не дават конкретни стойности. По останалите критерии няма риск. Затова този район е обособен като самостоятелен РЗПРН с нисък риск, но може да бъде включен и към съседния РЗПРН ASPFR_YN_011 на р.Янтра между градовете Полски Тръмбеш и Бяла.
	нисък
	с.Долна Липница (22160)

с.Обединение (53014)

с.Иванча (32175)
	13.2

	BG1_APSFR_YN_024
	р.Лефеджа при селата Джулюница и Кесарево
обхваща долното поречие на р.Лефеджа, от селата Джулюница и Кесарево, където тя приема двата си големи притока Голяма р. и р.Джулюница, до вливането в р.Янтра и е с дължина около 24.8км. Категоризация на риск ще бъде направена само за споменатите населени места, без с.Бряговица и с.Горски Долен Тръмбеш, защото последните две се намират на значителна надморска височина спрямо тази на речното корито. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Ниският риск е определен на база критериите за засегнати жители, елементи на пътната инфраструктура и селищната канализация. Засегнати жители, които попадат в потенциалната заливна територия надхвърлят прага за нисък риск начително и за двете населени места. Това се потвърждава и от данните за минало наводнение в с.Кесарево през юни 2005г., когато високи води на р.Лефеджа заливат значителна част от населеното място на югозапад от речното течение. Конкретно се споменава и за наводнени хлебопекарна, леарна и ветеринарна лечебница. Потенциално засегнати са и участъци от път първи клас номер Е772, както и две СК.
	нисък
	с.Кесарево (36782)

с.Джулюница (20835)
	24.8

	BG1_APSFR_YN_102
	р.Дряновска при гр.Дряново
обхваща поречието на р.Дряновска в землищните граници на гр.Дряново и е с дължина около 6.2км. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития. Нисък е рискът по критерия за засегнати жители, изчислени на 752 души, а среден по критерия за селищни канализации. Данните от минали събития описват подробно засегнатите промишлени предприятия, а именно вагонния завод, „Заря ЕООД“ за производство на трикотаж, ДИП„Бачо Киро“ за памучни тъкани, „Панайот Венков“ за килими. 
	нисък
	гр.Дряново (23947)
	6.2

	BG1_APSFR_YN_042
	р.Видима при с.Душево
поречието на р.Видима в землищните граници на селата Душево и Градница и е с дължина около 10.8км. Село Градница е разположено далеч от речното корито и няма заплаха от наводнения. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Ниското ниво на риск е определено на база критерия засегнати жители-техния брой слабо надвишава минималния праг. Причината този РЗПРН да бъде удължен нагоре по течението към с.Градница е наличието на галванична инсталация на “Идеал Стандарт Видима” близо до реката, която е включена в групата на IPPC предприятията. Моделирането от ПОРН показва, че в заплаха са само периферните части на обекта.
	нисък
	с.Душево (24178)
	10.8

	BG1_APSFR_YN_051
	рЛефеджа при с.Стара река
обхваща поречието на р.Лефеджа в землището на с.Стара река и е с дължина около 2.7км. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база минали случаи на наводнение, но има и моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Ниското ниво на риск е определено на база критерия за засегнати преносни мрежи и данните от минало наводнения за повреден електропровод. По критерия за засегнати жители не се надминава минималния праг.
	нисък
	с.Стара река (68864)
	2.7

	BG1_APSFR_YN_062
	р.Златаришка при гр.Златарица
обхваща поречието на р.Златаришка в землището на гр.Златарица. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Ниската степен на риск е определена на база критерия за засегнати жители, изчислени на 720 души и елементи от пътната инфраструктура, като в рамките на потенциалната заливна зона попада участък от ж.п.линия.
	нисък
	гр.Златарица (30962)
	3.8

	РЕЧЕН БАСЕЙН НА РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ
	

	BG1_APSFR_RL_011
	р.Поповски Лом при гр.Попово
обхваща поречието на р.Поповски Лом в землището на гр.Попово и р.Черни Лом от вливането в нея на р.Поповски Лом до с.Кардам включително. Районът е с дължина около 16км. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение за двете населени места. Има информация за минали случаи на наводнение, но те се отнасят за цялото поречие на р.Черни Лом и липсва конкретна информация за населените места. РЗПРН е обособен на база високия риск в гр.Попово, а с.Кардам е с нисък общ риск, и е включено поради близостта си до града. Високото ниво на риск е определено на база критерия за засегнати IPPC и SEVESO предприятия в гр.Попово, където в рамките на потенциално заливаемата територия се намира инсталация за интензивно отглеждане на свине на „Братя Томови – АД“. Среден риск има по критерия за канализациите в населените места – в гр.Попово потенциално засегнати са четири ГК, а в с.Кардам в заливната зона попада ГПСОВ, което прави риска за селото нисък. По отношение на критерия за засегнати жители, гр.Попово подада в нисък риск (996 души), а за с.Кардам няма риск. По отношение на критерия пътна инфраструктура, риска е нисък, защото в заливната територия попадат участъци от път втори клас с номер 51. По останалите критерии този РЗПРН няма риск.
	висок
	гр.Попово (57649)

с.Кардам (36470)
	15.9

	BG1_APSFR_RL_012
	р.Долапдере при гр.Цар Калоян, река Бели Лом  при с.Писанец и с.Нисово, река Черни Лом при с.Табачка, с.Червен и с.Кошов и река Русенски Лом при с.Иваново до землището на с.Божичен.
Проектният РЗПРН представен на обществените консултации включва:  р.Долапдере в рамките на землището на с.Цар Калоян и е с дължина около 6.9км. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали събития, по-конкретно голямото наводнение от 06.08.2007г., което взе и 8 жертви. Средният риск е определен на база два критерия – засегнати елементи от критичната и пътната инфраструктура, по данни от минали събития. Засегнати са били читалището, музея и библиотеката, и е имало сериозни разрушения по уличната настилка, 7 моста и 5 пасарелки са били разрушени. Моделирането показва, че в потенциалната зона на заливане попада участък от първи клас Е70. Според критерия за засегнати жители РЗПРН попада в нисък риск, като е използвана стойността от моделирането – 500души. Данните от минали наводнения са измерени в домакинства – 621 бр. По останалите критерии този РЗПРН няма риск. След провеждане на обществените консултации,  на база на допълнителни данни, към този район са присъединени населените места: с.Писанец, с.Нисово, с.Иваново, с.Кошов, с.Червен, с.Табачка,  които първоначално са оценени като “местоположения без риск”.  Предоставената допълнителна информация не променя степента на риска на РЗПРН – среден риск.
	среден
	гр.Цар Калоян (77308)
с.Писанец (56441)

с.Нисово (51768)

с.Кошов (39205 )

с.Червен (80443)
с.Табачка (72028)

с.Иваново (32095)


	83.4

	BG1_APSFR_RL_013
	р.Баниски Лом между с.Дряновец и с.Баниска
включва поречието на реката в землищните граници на селата Дряновец, Копривец и Баниска и е с дължина 18.4км. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. За с.Копривец има данни за минало наводнение, но то идва от отводнителния канал на селото, а не от р.Бански Лом. Ниската степен на риск на РЗПРН е определена на база критерия за засегнати жители в с.Баниска, който с малко надхвърля минималния праг (450 души) и критерия за пътна инфраструктура в с.Копривец, където в рамките на залятата територия остава път втори клас номер 51. По останалите критерии този РЗПРН няма риск. Село Дряновец не надхвърля прагът за нисък риск по нито един от критериите, но поради близкото си разположение до с.Копривец (по-малко от един километър) е включено в този РЗПРН.
	нисък
	с.Баниска (02587)

с.Копривец (38529)

с.Дряновец (23916)
	18.4

	BG1_APSFR_RL_014
	р.Русенски Лом  от с.Божичен  до устието и
Включва поречието на реката в землищните граници на селата Божичен, Красен и Басарбово и продължава до устието и, преминавайки през територията на гр.Русе. Дължината на района е  34.1 км. При определяне на проектните РЗПРН,  тези населени места бяха определени като “местоположения без риск”. След провеждане на обществените консултации, на база на представена допълнителна информация за наводнения настъпили през 2005 г. и последваща оценка на степента на риска по правилата на Методиката, бе определен РЗПРН със степен на риска – “среден риск”. Към района е добавен и кв.”Долапите”  на гр.Русе, през който преминава р.Русенски Лом преди вливането и в р.Дунав, както и част от останалата територия на населеното място.

	среден
	с.Божичен (4981)
с.Красен (39520)

с.Басарбово (2796)

кв.”Долапите” на гр.Русе (25327)
гр.Русе (63427)
	34.1

	РЕЧНИ БАСЕЙНИ НА ДУНАВСКИТЕ ДОБРУДЖАНСКИ РЕКИ
	

	BG1_APSFR_DJ_191
	р.Добричка при гр.Добрич
обхваща протежението на Добричка р. в рамките на землището на гр.Добрич, както и нейн приток, който тя приема в централните части на града. Преди провеждане на обществените консултации районът беше определен като РЗПРН с висок риск. Класифицирането на риска бе направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение по р.Добричка. Данни за минали наводнения от ПОРН не бяха предоставени. Бе направен преглед на Плана за действие при наводнения на община Добрич, в който са посочени места пострадали от наводнения. Те са отбелязани в допълнителния слой StudyArea в цифровата база данни.

Високата степен на риск бе определена на база критерия за засегнати жители, който за гр.Добрич е изчислен на 3295 души. Нисък риск имаше по критерия за пътната инфраструктура, защото в рамките на потенциално залятата територия попадат участъци от пътища втори клас с номера 29 и 71. По останалите критерии този РЗПРН няма риск.

Според Плана за действие при наводнения засегнати са били жителите в ж.к.”Иглики”, ДКЦ2-Добрич ЕООД, фирма „Бряст-Д“ АД и ТПК „Свежест”, всички разположени по р.Добричка. В Планът се споменават и наводнения във вилна зона в м.Гаази Баба и м.Алмалии, разположени по притока на Добричка р. Това е и причината той да бъде включен в разглеждания РЗПРН. 
След обществените консултации в БДУВДР-Плевен постъпи информация за изградена корекция на река Добричка в рамките на гр.Добрич, което даде основание да бъде намалена степента на риска на РЗПРН. Той е определен като РЗПРН с ниска степен на риск. В БДУВДР постъпи и допълнителна информация за настъпили минали наводнения от общините на територията на област Добрич – Генерал Тошево, Крушари и Добричка, която потвърждава определената оценка за степента на риска.
	нисък
	гр.Добрич (72624)
	19.8

	РЕЧЕН БАСЕЙН НА РЕКА НИШАВА
	

	BG1_APSFR_NV_011
	р.Нишава при гр.Годеч

обхваща поречието на р.Нишава в землищата на гр.Годеч и с. Туден. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение и данни от минали такива. Моделирането е направено само за гр.Годеч по р.Нишава. Данните от минали наводнения свързват наводненията регистрирани в гр.Годеч и тези в с.Туден. Има и такива, които не идват от р.Нишава, а от нейни притоци, в т.ч. Петрова бара. Ниският риск на този РЗПРН е определен на база критерия с канализациите на населените места, като в рамките на потенциално залятата територия попадат 2 ГК на гр.Годеч. По отношение на критерия за засегнати жители и двете селища не надхвърлят прага за нисък риск – в гр.Годеч засегнатите са изчислени на 158 души, а в с.Туден данните от минали наводнения не конкретизират броя им. В данните от миналите наводнения и за двете населени места се говори за засегнати земеделски земи, но никъде не е уточнена площта им и този критерий не е използван. По останалите критерии този РЗПРН няма риск. Село Туден няма риск по всички категории, но е включено в този РЗПРН, първо както вече бе посочено поради наличие на общи минали събития, и второ поради близостта си до гр.Годеч. Данните от ПОРН са използвани за идентифициране на места пострадали от миналите наводнения. Те са представени в слой StudyArea в цифровата база данни, приложена към настоящия Доклад.
	нисък
	гр.Годеч (15309)

с.Туден (73417)
	8.4

	BG1_APSFR_NV_031
	р.Ерма при гр.Трън

обхваща поречието на р.Ерма в рамките на землището на гр.Трън и има дължина около 6.4км. Обхватът на РЗПРН е удължен извън населеното място, нагоре по течението на р.Ерма поради равнинния характер на релефа. Класифицирането на риска е направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Има данни и от минали наводнения, но информацията за тях е оскъдна и не може да се използва при категоризация на риска. Ниският риск е определен на база критерия за засегнати жители, чийто брой слабо надхвърля прага за нисък риск – 433 бр. Нисък риск е определен и на база критериите за засегната пътна инфраструктура и селищна канализация. По отношение на първото в рамките на потенциално залятата територия попада участък от път втори клас номер 63. В заливната територия попадат и 4 СК. По останалите критерии този РЗПРН няма риск.
	нисък
	гр.Трън (73273)
	6.4

	BG1_APSFR_DU_001
	Река Дунав

От с.Ново село до гр.Силистра. Районът е определен като РЗПРН с висок риск на база на наводненията от 2005 и 2006 г., за които се смята, че съответстват на наводнения с обезпеченост 1 %.
	висок
	Населените места по крайбрежието от с. Ново село до гр. Силистра 
	472


25

